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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestyciji.
1.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:
dziatka nr717/16
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna
- STADIUM:
Inwentaryzacja.
- ZLECENIODAWCA:
Wojewddztwo Dolnoslaskie, Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

1.2. Opis 0goiny.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku administracyjno —
mieszkalnego przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.
Budynek wielofunkcyjny, pochodzacy z XVIIl w. , petit role budynku folwarcznego przy istniejgcym patacu,
zlokalizowany jest na terenie parku patacowego, objetego ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkow:
decyzjg Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 414/858/J z dn.04.02.1985. Jest to
budynek dwukondygnacyjny z niezagospodarowanym poddaszem, czeSciowo podpiwniczony, wyposazony
w instalacje : elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna, c.o. i telefoniczng. Dach o konstrukcji drewnianej —
dwuspadowy, krokwiowo - ptatwiowy. Pofacie dachu kryte dachdwka karpidwka w koronke. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia administracyjne szkoty, biblioteka, magazyny, kottownia oraz dwa wydzielone
mieszkania. Cze$¢ poddasza obecnie
jest niezagospodarowana. Wejscie od strony potudniowo-wschodniej. Budynek murowany o prostej bryle.

1.3.Dane techniczne :

. Powierzchnia zabudowy 327,20 m2
. Kubatura netto 3276,00 m3
o Powierzchnia netto 487,76 m2
. Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku

do linii kalenicy 13,65 m
. Dach dwuspadowy pokryty dachdéwkg ceramiczng o kacie nachyleni 50 stopni

1.4. Lokalizacja
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 717/16 pofozona jest w miejscowosci Biedrzychowice gmina Olszyna.

Dziatka na ktorej znajduje sie budynek administracyjno — mieszkalny graniczy od strony pdtnocnej z
niezabudowang dziatka nr 117/18, z zabudowana dziatka nr 117/11, od strony wschodniej z zabudowang
dziatka nr 117/4, od strony potudniowej zachodniej z zabudowana dziatkg nr 32 oraz drogq krajawg nr 30 z
ktorej odbywa sie zjazd do przedmiotowej dziatki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren na ktorym znajduje sie budynek administracyjno —mieszkalny jest obszarem objetegym
ochrong konserwatorska, wpisany do rejestru jako Park Patacowy w Biedrzychowicach po nr 414/858/J z
dnia 04.02.1985r. poza przedmiotowym budynkiem na dziatce znajduje si¢ nawierzchnia utwardzona kostka
betonowa, urzadzony teren zielony, zabudowa gospodarcza, parking, cigg pieszo jezdny oraz podziemna
infrastruktura techniczna.
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2.1. Budynek posiada podigczone media
e Przytacze energetyczne
Przytacze kanalizacji sanitamej
Przytacze wodociggowe
Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo w granicach wiasnej dziatki Inwestora.
Przytacze teleinformatyczne
Ogrzewanie budynku - olej opatowy

2.2. Uktad komunikacyjny

Do budynkow Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych zapewniony jest dojazd bezpo$rednio z drogi Krajowej nr
30.

W obrebie wejscia do przedmiotowego budynku teren jest utwardzony kostka betonowg w dobrym stanie.

3. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany budynek zlokalizowany na terenach obszaru objetego ochrong konserwatorska, wpisany do
rejestru jako Park Patacowy w Biedrzychowicach po nr 414/858/J z dnia 04.02.1985r.

4. Opis materialowo - konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej- $ciany murowane z kamienia i cegty petnej. Dach
konstrukcji drewnianej , 0 kacie nachylenia potaci 50 stopni. Pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna,
karpiéwka. Dach kominy oraz obrdbki blacharskie po remoncie w bardzo dobry stanie

e Fundamenty

Fundament i $ciany fundamentowe wykonane sg z kamienia nieregularnego i cegiet, nie posiada izolacji
poziomej. Podczas remontu elewacji wykonano osuszenie budynku oraz izolacje pozioma fundamentow.
Grubos$c¢ Scian zewnetrznych w przyziemiu 120 cm i 140 cm.

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne w poziomie parteru i | pietra wykonane sa cegly, zréznicowanej grubosci, 110 cm
oraz 90+75 cm na zaprawie wapienne;.

W poziome | pietra Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grubosci 110 cm z obustronnym tynkiem cem-
wap. Widoczne miejscowe zawilgocenie z powodu braku wentylacji pomieszczen.

Na elewacjach budynku widoczne miejscowe zarysowania $cian.

o Stropy
Stropy parteru oraz piwnicy jako sklepienia, nad piwnicg wykonane z kamienia i cegty, czesciowo nad
parterem sklepienia ceglane, tukowe, czesciowo, strop nad | pietrem na belkach drewnianych.

e Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — ceglane.

o Wiezba dachowa + pokrycie

Ksztatt dachu — dwuspadowy z naczétkiem od strony elewacji potudniowej. Dach konstrukcji drewnianej
Jjetkowy ze Sciankami stolcowymi, stupy z zastrzatami. Pokrycie dachu stanowi dachdwka karpiéwka. Dach
po remoncie w bardzo dobrym stanie
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o Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, po wymianie w bardzo dobrym stanie

e Kominy
W budynku zlokalizowano dwa piony kominowe wykonane z cegty petnej, w po przebudowie w bardzo
dobrym stanie

e Schody
Do piwnicy prowadzg schody betonowe. Na wyzsze kondygnacje — kamienne, dwu — biegowe wsparte na
sklepieniu. Stopnie schoddéw sq w dostatecznym stanie stanie technicznym,

e Podiogi.
Na parterze wystepujq posadzki betonowe, ptytki ceramiczne , deski drewniane oraz wyktadziny pcv.

o Scianki dziatowe
W obiekcie wystepujg $cianki dziatowe z cegty petnej grubosci 15 ¢cm oraz $cianki drewniane
zroznicowanej gr. 8, 10,12 cm.

o Stolarka
W obiekcie wystepuje stolarka okienna PCV po wymianie. Drzwi wejsciowe do budynku wykonane
drewniene.

o Tynki

Tynki wewnetrzne wykonane sg jako cementowo wapienne. Widoczne miejscowe ubytki tynkow na klatce
schodowej.

Tynki zewnetrzne cementowo wapienne po remoncie w bardzo dobrym stanie.

o Detale architektoniczne
Gzymsy pod okapem wykonane z cegly.

e |Instalacje

W obiekcie wystepuijq instalacje elektryczne i sanitarne.
Ogrzewanie na olej opatowy, kottownia w dobrym stanie.
Instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne doprze budowy.

5. Uwago koricowe

Przedmiotowy budynek na dzieh sporzadzenie inwentaryzacji posiada wymienione pokrycie dachowe,
wymieniang stolarke okienna, oraz wyremontowang elewacje wraz kolorystyka.

Remontu wymagajq pomieszczenia wewnetrzne wraz z cata infrastrukturg techniczna.

Brak wentylacji w pomieszczenia biurowych.

Sporzadzit
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